


FEATURES

SPECIFICATIONS

※ 모바일 출입카드 (NFC/BLE) 지원

위조지문 방지기술 탑재

모바일 출입카드 (NFC/BLE) 지원

슬림하고 고급스러운 디자인
50만 사용자, 1천만 데이터 로그,
5만 이미지 로그 등 고용량 저장가능

1초이내 20만 템플릿 인증 1.4GHz Quad Core CPU

다양한 인터페이스 지원

리눅스 3.4 내장

8Gbyte Flash DDR3 2GB RAM (512MB x 4)

5인치 컬러TFT LCD 터치 스크린

Max User: 500,000

FingerPrint  1 : 200,000 Templates < 1sec

Event Logs: 10,000,000

Photo Logs: 50,000

KE, CE, FCC

OS

1.4GHz Quad Core (Coretex-A9)CPU

메모리

디스플레이

13.56MHz Smart Card Reader 125KHz-EM, HID Prox/iClass RF Card Reader, SAM 지원카드리더기

2M pixel Digital Color Camera (200만 화소)카메라

용량

인증

RS-232/RS-485, Wiegand IN/OUT, Wifi (Optional), USB 2.0 OTG

80 x 195.6 x 23.5 mm (상단) / 54.67 (하단)

인터페이스

사이즈 (W x H x D )

기기 작동 및 상태 안내

13.4mm 슬림한 광학식 센서 탑재지문센서 타입

IPhone : iOS 10.0 이상 / BLE4.2 이상 지원 단말기       Android : Android 6.0 이상 / NFC 지원 단말기 

유니온커뮤니티 모바일 출입카드 시스템

Mobile Phone 사양

10cm 이하 (모바일폰마다 인증거리는 변동될 수 있습니다)인증거리

UBio-X Key 

대한민국 현역 및 군인가족 모바일 인증 시스템MILIPASS 

AES-256 / 생체 정보 암호화 지원 (SEED-128)보안 / 암호화

분실, 도난 비인가 등 경고음 및 메시지 / 단말기 강제 개방 시 경고 발생

서울시 송파구 법원로 127, 문정대명벨리온 12층
영업문의 : 02.6488.3048 (ext.3126) / www.unionbiometrics.com / sales@unionbiometrics.com

UNION biometrics Co., Ltd.


